
・豊
富
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（こ
の
ク
ラ
ス
最
大)

Ｍ
8
～
Ｍ
25
サ
イ
ズ
ま
で

全
９
サ
イ
ズ
・34
形
式

・高
速
対
応

高
速
仕
様(

衝
突
速
度
２
ｍ
／
Ｓ
対
応)

重
荷
重
仕
様(

衝
突
速
度
１
ｍ
／
Ｓ
対
応
）

の
２
タ
イ
プ
を
準
備

・
ス
ト
ッ
パ
ナ
ッ
ト
が
不
要

ワ
ー
ク
を
直
接
本
体
の
端
面
で
受
け
る
の
で
、
ス
ト
ッ
パ

ナ
ッ
ト
の
取
付
不
要
。
取
り
付
け
簡
単
・小
ス
ペ
ー
ス
化

・
本
体
全
ネ
ジ
化

本
体
を
全
て
ね
じ
化
。
取
付
範
囲
を
最
大
限
に
使
用
可

・ハ
イ
タ
ク
ト
対
応

衝
突
か
ら
作
動
完
了
ま
で
の
時
間
を
短
縮
。

ワ
ー
ク
質
量
や
速
度
が
変
化
し
て
も
ム
ラ
を
防
ぐ

・
消
費
電
力
0.

17
Ｗ
の
低
ワ
ッ
ト
仕
様

（節
電
回
路
付
・起
動
時
0.

5
Ｗ
）

・
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
は
フ
ィ
ル
タ
・
真
空
ス
イ
ッ
チ

あ
り
・な
し
混
載
可
能

・生
産
ラ
イ
ン
の
搬
送
ワ
ー
ク
に
合
わ
せ
て
選
べ
る

多
彩
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

・
見
易
い
Ｌ
Ｅ
Ｄ
表
示

・気
体
・液
体
の
流
量
を
無
段
階

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

・高
精
度
仕
様

・配
線
自
在

・初
期
設
定
支
援
回
路
付

外
部
入
力
な
し
で
初
期
設
定
が
可
能

・
標
準
入
力
信
号

4
～
20
Ｍ
Ａ
、
0
～
10
Ｖ

・ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
ス
イ
ッ
チ
オ
フ
機
能
で
弁

を
完
全
密
閉

・
温
度
補
償
回
路
内
臓

・圧
力
セ
ン
さ
が
検
出
で
き
な
い
ワ
ー
ク

検
出
を
流
量
セ
ン
さ
が
検
出

・１
台
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
で
４
点
同
時
検
出

・パ
ソ
コ
ン
と
の
接
続
可
能

流
量
設
定

流
量
値
取
込

基
準
流
量
設
定

が
パ
ソ
コ
ン
で
行
え
ま
す

・
配
管
抵
抗
の
影
響
を
受
け
な
い
為
、
流
量

セ
ン
サ
ヘ
ッ
ド
の
取
付
位
置
の
制
限
が
な
い

ワ
ー
ク
吸
着
で
お
困
り
で
は
な
い
で
す
か
？

圧
力
で
検
出
で
き
な
い
ワ
ー
ク
は
流
量
で
検
出

ワ
ー
ク
吸
着
で
お
困
り
で
は
な
い
で
す
か
？

圧
力
で
検
出
で
き
な
い
ワ
ー
ク
は
流
量
で
検
出


